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Wera: giravite più veloci della luce 

Accendi il turbo! 
 
Wuppertal. I Tool Rebels di Wera si erano messi in testa di sviluppare un 

giravite dalla velocità quasi incredibile, che funzionasse tuttavia in modo 

molto preciso e che permettesse anche un potente avvitamento finale. 

 

Il risultato ottenuto soddisfa tutte queste caratteristiche. Il modello Turbo 

Kraftform non solo è più veloce dei giravite convenzionali, ma grazie all'i-

dea brillante avuta dai Tool Rebels, è anche particolarmente potente. Il 

modello Kraftform Turbo velocizza l'avvitamento in modo puramente mec-

canico, senza corrente elettrica.  

A tale scopo, è dotato di un ingranaggio epicicloidale collegabile: integrato 
nell'impugnatura del giravite, aumenta la velocità di lavoro di 4 volte! In 
questo modo, la rotazione dell'impugnatura innesca quattro rotazioni della 
lama.   
 

La funzione Turbo può essere attivata o disattivata premendo semplice-
mente un pulsante. Si consiglia l'arresto per regolare con precisione e 
stringere o allentare in modo definitivo le viti con una coppia elevata. La 
versione in acciaio robusta non necessita di manutenzione e garantisce 
una lunga durata di vita del prodotto. 
 
Il modello Turbo Kraftform è progettato come porta-inserti per garantire 

un'elevata flessibilità. Tramite la funzione Rapidaptor, gli inserti possono 

essere inseriti direttamente, per poi essere estratti facendo semplicemente 

scorrere in avanti il manicotto: il tutto con una sola mano. 
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Nella versione per elettricisti, la nuova impugnatura Turbo Kraftform con 

attacco esagonale da 9 mm per le lame intercambiabili isolate VDE di 

Wera collaudate, garantisce un ottimo lavoro anche sotto tensione. 

 

Ulteriori informazioni:  
Wera Werkzeuge GmbH 
Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal / Germania 
Telefono: +49 (0)2 02 / 40 45 0, Fax: +49 (0)2 02 / 40 45 276 
E-mail: info@wera.de, Internet: www.wera.de 
 

TECHNO PRESS 
Corpo del testo: 1453 caratteri 

http://www.wera.de/
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Didascalie: 
 
01_Wera_Kraftform-Turbo_Applicazioni 

 
Grazie al nuovo Turbo Kraftform di Wera, le operazioni di avvitamento pos-
sono essere eseguite molto più velocemente e senza corrente elettrica. 
 
02_Wera_Turbo-Kraftfform_Ingranaggio 

 
Il giravite Turbo Kraftform è dotato di un ingranaggio epicicloidale che può 
essere attivato o disattivato con la semplice pressione di un pulsante. 
 
03_Wera_Kraftform-Turbo_Trasmissione 

 
Nel modello Turbo Kraftform, la trasmissione aumenta di quattro volte la 
velocità di lavoro. La rotazione dell'impugnatura innesca quattro rotazioni 
della lama. 
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04_Wera_Turbo-Kraftform_Elettronica 

 
La versione per elettricisti, in combinazione con le lame intercambiabili 
isolate VDE, consente un lavoro veloce e sicuro anche sotto tensione. 
 
 
 
Foto: Wera Werkzeuge GmbH 
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