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Wera presenta due nuovi Joker: 

Per giocare sempre più spesso 

 
Wuppertal.  
Nel  marzo di quest‘anno lo specialista dell’avvitamento  di Wuppertal  

Wera ha presentato  tre chiavi a forchetta autoregolabili, che si integrano 

perfettamente alla rispettiva area di applicazione e accelerano notevolmen-

te  il processo di avvitamento. L’assortimento Joker 6004 è stato ora am-

pliato con l’inserimento di altre due chiavi a forchetta nelle misure XS e M. 

Grazie a ciò gli  utilizzatori possono ora azionare viti e dadi nelle misure da 

7 a 10 mm o da 13 a 16 mm. 
 
Grazie alla ganasce parallele in continuo il Joker 6004 sostituisce più chiavi 

nelle diverse misure. La misura richiesta si autoimposta in continuo quando 

la chiave viene posizionata sulla vite o sul dado. Il meccanismo a leva inte-

grato blocca saldamente l'esagono tra le ganasce. Viene così notevolmen-

te ridotto il rischio di slittamento con conseguenti danni.  

La funzione a cricchetto della chiave garantisce un avvitamento rapido e 

continuo senza riposizionamento. L’angolo di richiamo di soli 30° è possibi-

le grazie all’impiego  degli angoli nella parte anteriore della chiave, i cosid-

detti  prismi triangolari. La struttura a lato singolo in combinazione con la 

funzione a cricchetto e il prisma triangolare  consente di lavorare anche in 

ambienti ristretti.  
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 Da quattro diventano diciotto. 
Un'altra novità è il set di utensili 6004 Joker 4 Set 1, che contiene le quattro 

chiavi a forchetta autoregolanti più importanti per consentire così un'ampia 

gamma di applicazioni. Le taglie  delle quattro Joker 6004 XS, S, M e L 

coprono le misure delle chiavi più importanti. Con queste quattro chiavi 

l’utilizzatore è in grado di azionare almeno 18 misure correnti di viti, 

l’apertura comprende tutte le misure metriche e in pollici nell’ambito da 7  a 

19 mm. Solo grazie a questa flessibilità la nuova serie di chiavi a forchetta  

risulta essere  molto confortevole per l’avvitamento professionale e in parti-

colar modo per l’impiego mobile, evitando il trasporto di tante pesanti chiavi 

a forchetta o combinate. La compatta custodia pieghevole facilita il prelievo 

e protegge gli utensili da danneggiamenti. Grazie al sistema autoaderente  

posto sul retro, la custodia è adatta per il fissaggio a parete, scaffale, offici-

na mobile o al sistema di trasporto Wera 2go. 

 

 

 

Ulteriori informazioni:  
Wera Werkzeuge GmbH 
Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal / Germany 
Telefon: +49 (0)2 02 / 40 45 0, Fax: +49 (0)2 02 / 40 45 276 
E-Mail: info@wera.de, Internet: www.wera.de 
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Didascalie: 
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La serie utensili 6004 Joker 4 Set 1 contiene le quattro chiavi a forchetta 

autoregolabili più importanti. Grazie a ciò gli  utilizzatori possono ora azio-

nare viti e dadi nelle misure da 7 a 10 mm o da 13 a 16 mm. 
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La chiave a forchetta autoregolabile Joker 6004 imposta la misura richiesta 
in continuo quando viene posizionata sul dado esagonale o sulla vite. Gra-
zie all’impiego dei prismi triangolari nella parte anteriore della chiave è 
possibile un angolo di richiamo di soli 30° che consente di lavorare anche 
in spazi ristretti. 
 
 
Foto: Wera Werkzeuge GmbH 
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