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KABEL UND LEITUNGEN LUFTUNGSSYSTEME SMART HOME
Bauproduktenverordnung — Entscheidungshilfe: So sichert man es gegen
eine kritische Betrachtung Welches ist das Richtige? Angriffe von aulien

Kabelverlegung PRIMD

Einblasen, einziehen, fertig!

www.primo-gmbh.com



Elektrische Anlagen unter
Spannung reinigen

Kann eine elektrische Anlage zu Wartungszwecken nicht abgeschal-
tet werden, so kommt das Arbeiten unter Spannung zum Tragen. Fir
die Nassreinigung kénnen Elektrofachkréfte hier den Sicherheits-
reiniger Rivolta S.L.X. 500 der Bremer & Leguil GmbH aus Duisburg
einsetzen. Die Nichtentflammbarkeit sowie die Durchschlagsfestig-
keit von >130000V/cm ermaglichen ein sicheres Arbeiten. Aufgrund
seiner speziellen Formulierung hat der Sicherheitsreiniger keinen
Flammpunkt, verdunstet schnell und rickstandsfrei und reinigt
materialschonend alle tblichen Metalle, Kontaktbeschichtungen, Iso-
lationswerkstoffe, Farben, Lacke, Gummi und Kunststoffe.

Ein wichtiger Basisbestandteil der Reinigerrezeptur ist die 3M Novec
High-Tech Flissigkeit. Sie ist schnell trocknend und elektrisch nicht-
leitend. Somit unterstitzt die High-Tech Flussigkeit als Tragerldsungs-
mittel die schnelle Verteilung des Reinigers. Aufgrund der niedrigen
Oberflachenspannung und des hohen spezifischen Gewichts kénnen
die Reinigungsprodukte auch in kleinste Spalten eindringen, &l- und fett-
haltige Verunreinigungen, Staub und Fremdkerper lassen sich auch aus
schwer zugénglichen Bereichen entfernen. www.3m.de/novec

System-Regal fiir die automatische
Nachbestellung

Warth hat fur das
effiziente  Lager
management das
System-Regal Sen-
sor entwickelt. Es
verfugt (ber eine
automatische Be-
standserkennung
und kann selb-
stdndig Nachbe-
stellungen  aus-
losen. Hierfiir
muss das Systemn-
Regal in ein ent-
sprechendes Lagermanagement eingebunden sein. Das System-Regal
Sensor lasst sich nach individuellen Anforderungen konfigurieren:

e Definition des Warenkorbes

* Mindestbestand pro Produkt und Lagerplatz

® Nachbestiickungsmenge pro Produkt und Lagerplatz

* Haufigkeit der selbsttatigen Bestandsprifung.

Als Bestandteil des Lager- und Ordnungssystems »Orsy« lasst sich
das System-Regal Sensor in ein bestehendes Lagermanagement inte-
grieren und kommt vor allem in Betriebsstitten mit einem hohen
Materialverbrauch zum Einsatz, www.wuerth.de

www.elektro.net
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Bit-Box fiir schnelleres
Arbeiten

Wer héufig die gleiche Bit-Sorte flr
maschinelle Verschraubungen nutzt,

soll mit den neuen Bit-Boxen von

Wera schneller voran kommen. Sie

vereinfachen  Bit-Entnahme  und

-Ruckfahrung nach dem FEinsatz:

Der Schieber an der Seite der Boxen

wird nach oben geschoben und die

Bits kénnen entnommen werden. Es
sind zwolf unterschiedlich bestiickte Bit-Boxen verflgbar, In einer
Box befinden sich je nach Ausfuhrung 15 oder 20 Bits mit jeweils
gleichem Profil. Erhaltlich sind u. a. drei Boxen mit Impaktor-Bits in
den Profilen Philips, Pozidriv oder Torx. Diese Bits wurden speziell fr
die maschinelle Verschraubung mit Impakt- bzw. Schlagschraubern
entwickelt. Ihre hohe Festigkeit verringert die Gefahr des vorzeitigen
Werkzeugbruchs.

Aufder Spitze der Impaktor-Bits befinden sich kleine Diamantpartikel.
Sie reduzieren die sogenannten Cam-Out-Krafte, die zum Herausrut-
schen des Bits aus der Schraube fithren. Ist bei Impakt-Schraubern
normalerweise ein hoher Anpressdruck erforderlich, »beiBen« sich
die Diamantpartikel regelrecht in der Schraube fest. Dies verringert
den bendtigten Anpressdruck — der Anwender kann seine Krifte
schonen und so auch lénger maschinelle Verschraubungen durch-
fuhren. www.wera.de

Schneiden und Abisolieren ohne
Werkzeugwechsel

Die neue Abisolierzange von Knipex mit integrierter Kabelschere ver-
einigt zwei Zangen in einer. Kupfer- und Aluminium-Kabel werden
glatt, sauber und quetschfrei mit geringer Handkraft geschnitten. Mit
derselben Zange kénnen im nachsten Schritt Isolierungen ohne Be-
schadigung von Kabel oder Litzen sicher entfernt werden. Mit der in-
duktiv geharteten Scherschneide mit Prazisionsschliff schneidet die
Kabelschere Kupferkabel bis zu einem Durchmesser von 15mm. Die
Abisoliermesser ermdglichen durch ihre Einstellbarkeit einen breiten
Einsatzbereich der Zange. Ein-, mehr und feindrahtige Leiter mit
Kunststoff- oder Gummiisolation bis zu einem Durchmesser von
5mm bzw. 10mm?2 Querschnitt las-
sen sich abisolieren. Die Réandel-
schraube zum Einstellen der Ein-
schneidtiefe ist mit einer Konter-
mutter gesichert. Eine optische Ori-
entierungshilfe durch Abstufungen
auf der Innenseite der Backen er-
leichtert das wiederholgenaue Ab-
isolieren der géngigen La&ngen von
11mm und 16mm. Der schlanke
Zangenkopf erleichtert das Abisolie-
ren unter beengten Verhaltnissen,
z.B. in mehrfach belegten Unter-
putzdosen. www.knipex.de




