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Werkzeug-Modell und jedes Ladegerit
passen. Wir haben eine hundertprozen-
tige Kompatibilitit innerhalb unseres
Akku-Systems - gestern, heute und mor-
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schrauber SSW 18 LTX 300 BL und die
Akku-Metall-Handkreissage MKS 18 LTX
58. Wer zum neuen Akku-Schlagschrau-
ber SSW 18 LTX 300 BL greift, erle-

Adapter auch bei starkem Frost einsetzbar

Ohne Schlauch mit Druckluft arbeiten

Schotten (ABZ). - Mit dem PKT-Adap-
ter 300 kénnen Prebena Druckluftkartu-
schen KT-1000 ohne weiteres Zubehor
an alle Druckluftgeréte bis 10 bar ange-
schlossen werden. Das teilt der Herstel-
ler Prebena Wilfried Bornemann GmbH
& Co. KG mit.

Anwender kénnten den handlichen,
700.g leichten Adapter schnell montie-

Mit Extra-Click

ren, indem sie die Druckluftkartusche in
den Adapter einschrauben und das
Druckluftwerkzeug an die bereits instal-
lierte Kupplung anschlieBen, so das Un-
ternehmen. Der Adapter ermogliche eine
geruchslose und energiesparende Ver-
sorgung und werde anschlussfertig ge-
liefert. Der fest eingestellte Arbeitsdruck
betrage 6-7 bar. Ein Manometer zeige den
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ger sei der SSW 18 LTX 300 BL beson-
ders kompakt und leicht. Das erleichtere
das Arbeiten z.B. auf dem Geriist oder
tiber Kopf. Handlich und kompakt sei

Fiillstand der Druckluftkartusche KT-
1000 an. Der Adapter sei wetter- und
temperaturunabhéngig und konne selbst
bei starkem Frost eingesetzt werden. An-
wender konnten die umweltfreundliche
Druckluftkartusche KT-1000 mit dem
Prebena Fiill-Kompressor PKT-Twintec
400 selbst wiederbefiillen oder sie im
Fachhandel tauschen.

Werkzeuge in kompakter Box untergebracht

Wuppertal (ABZ). - Bei vielen
Schraubanwendungen miissen Schrau-
ben oder Muttern mit einem fest defi-
nierten Drehmoment angezogen werden.
Um den Schraubeinsatz einfach und zii-

gig abschlieBen zu kdnnen, sollten die
notwendigen Drehmomentschliissel so-
wie Niisse und Bits schnell zur Hand
sein. Der Schraubwerkzeughersteller
Wera ergiinzt seine Drehmomentserie

- Der 20-teilige Werkzeugsatz aus der Drehmomentserie Click-Torque von Wera ist in einer

oberflachenschonenden, kompakten textilen Box untergebracht.
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Click-Torque daher um einen 20-teiligen
14“ Satz. Der ,Superheld” in diesem Satz
sei der Drehmomentschliissel Click-Tor-
que A6 mit einem Messbereich von 2,5
bis 25 Nm, teilt Wera mit. In Verbindung
mit den dazugehorigen sechs Niissen mit
Schliisselweiten von 6 bis 13 mm sowie
den elf Torx- und Innensechskant-Bits in
verschiedenen GroBen kinne ein breiter
Einsatzbereich abgedeckt werden. Ein
Adapter fiir die Niisse und eine Verlan-
gerung wiirden ebenfalls zum Satz gehd-
ren und die Arbeit erleichtern.

Der Drehmomentschliissel aus der Se-
rie Click-Torque biete einen sogenannten
Doppel-Click: Der Schraub-Stopp-Click
sei eine hor- und fiihlbare Auslosung,
wenn das eingestellte Drehmoment er-
reicht sei. Damit werde der Schraubvor-
gang akustisch und haptisch beendet.
Ein weiterer Extra-Click werde bei der
Einstellung des Drehmomentwerts wirk-
sam. Dieser lasse sich durch Drehen des
Handgriffs einstellen und auf einer
Haupt- und einer Feinskala ablesen. Da-
bei ertone ein deutliches Klicken bei je-
dem auf der Skala angezeigten Wert.
Diese hor- und fiihlbare Riickmeldung
zeige an, wann der gewliinschte Wert er-
reicht sei und der Schliissel verriegelt
werden konne. So sei eine Fehleinstel-
lung nahezu unmdglich.

Fiir einen einfachen Transport sei der
neue Click-Torque-Satz in einer kompak-
ten textilen Wera-Box verstaut, in der die
Werkzeuge sicher und riittelfrei unterge-
bracht seien. Zusitzlich zeichne sich die
Box durch ihre.Robustheit aus und bean-
spruche wenig Volumen bei gleichzeitig
niedrigem Gewicht. Ihr Mehrwert zeige
sich insbesondere bei mobilen Einsitzen.
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